
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

1. Instrukcja montażu oraz użytkowania luster bezramkowych, w ramach oraz z podświetleniem LED: 

a) Montaż: 

- Lustro należy zamontować na kołkach rozporowych oraz hakach. Lustro należy zamontować na ścianie na w/w 

hakach zawieszając je na umieszczonych z tyłu lustra zawieszce/kach.  Pod kołki rozporowe należy uprzednio 

wywiercić otwory. 

- Jeśli w danym lustrze jest zamontowanych kilka zawieszek, lustro należy bezwzględnie zamocować do ściany z 

użyciem wszystkich zainstalowanych na lustrze zawieszek. 

- Po zawieszeniu lustra należy się upewnić, że lustro jest poprawnie zamocowane na hakach. 

- Osoba dokonująca montażu powinna zwrócić szczególna uwagę na wytrzymałość i strukturę ściany na której 

będzie montowane lustro.  Ściana powinna być na tyle wytrzymała i zwarta, aby kołki rozporowe pewnie 

zaklinowały się w wywierconych otworach. 

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu lustra, tak by nie spowodować uszkodzeń podlewu 

lustra. 

- Podczas montażu lustra LED, zawsze należy upewnić się, że nie zostało ono zawieszone na innych elementach 

niż metalowe zawieszki znajdujące się z tyłu lustra. Tylko i wyłącznie metalowe zawieszki służą do zawieszania 

lustra. 

- Lustra podświetlane LED wymagają bezpośredniego podłączenia do przewodu zasilającego z  napięciem 230V, 

bez względu na to czy posiadają dodatkowe przełączniki czy też nie. Należy, więc zadbać wcześniej o 

wyprowadzenie ze ściany odpowiedniego przewodu z do którego klient chce podłączyć lustro. Przewód 

zasilający najlepiej wyprowadzić ze ściany na środku planowanego umiejscowienia lustra – o długości (z 

zapasem) 0,9 m. Przed montażem długość przewodu zasilającego można dostosować indywidualnie do rozmiaru 

zakupionego lustra. 

- Zaleca się, aby podłączenie elementów elektrycznych wykonała osoba posiadająca odpowiednie aktualne 

uprawnienia elektryczne. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewściełanego użytkowania lustra lub dokonania 

nieprawidłowego montażu. 

b) Lustro należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem: 

- Lustra należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed czynnikami 

atmosferycznymi oraz w temperaturze powietrza od 5 do 40˚C. 

- W przypadku zakupu lustra z rama lakierowaną, nie należy dotykać ramy lustra twardymi, ostrymi 

przedmiotami. Powłoka lakierowana jest trwała, ale przy braku ostrożności może być narażona na pęknięcia, 

odpryski oraz zarysowania. 

- Lustra podświetlane LED zostały wyposażone w taśmy LED o wysokiej wodoodporności (IP65) i są 

przystosowane do pracy w podwyższonej wilgotności (np. w łazienkach) natomiast nie należy zalewać ich 

bezpośrednio wodą. 

c) Czyszczenie i pielęgnacja : 

- Do codziennej pielęgnacji tafli lustra należy używać tylko środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni 

szklanych (wolnych od alkoholi, kwasów i zasad) oraz suchej, czystej ściereczki z miękkiego materiału, najlepiej z 

mikrofibry. 



- Należy bezwzględnie unikać czyszczenia szkła środkami kwasowymi lub silikonowymi mogącymi w przyszłości 

powodować korozję podlewu a także jakimikolwiek środkami ściernymi. 

- Powierzchnię ramy lakierowanej należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej, czystej ściereczki z miękkiego 

materiału, (najlepiej z mikrofibry) oraz łagodnego płynu do mycia szyb (wolnego od alkoholi, kwasów i zasad). 

- Ściereczka użyta do czyszczenia musi być wolna z wszystkich zabrudzeń mogących powodować tarcie oraz 

rysowanie powierzchni ramy. 

- Podczas czyszczenia (i nie tylko) należy bezwzględnie unikać zalewania ram luster bezpośrednio wodą oraz 

płynami do mycia. 

d) Pozostałe kwestie bezpieczeństwa: 

- Ze względów bezpieczeństwa bezwzględnie zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki i nadzoru osoby 

dorosłej w okolicy lustra! Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek 

braku nadzoru opiekunów dzieci. 

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania 

produktu.    

WARUNKI GWARANCJI 

- Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje wyroby tj. 24 miesiące od daty sprzedaży. 

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej. 

- Producent zapewnia, że wyroby nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w 

odpowiednich warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w 

instrukcji użytkowania oraz pielęgnacji. Firma TARAMA Dawid Węglarz nie odpowiada za wady montażu jeżeli 

czynności te nie były wykonane przez uprawnionych pracowników. 

- Producent nie uznaje za wadę uszkodzeń mechanicznych oraz przebarwień powstałych na skutek niewłaściwej 

pielęgnacji oraz użytkowania towaru. 

- W przypadku gdy Producent uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub 

wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Producenta. 

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie 

materiałów, których Producent już nie posiada w swojej ofercie. Zamawiający ma obowiązek wybrać 

substytucyjny produkt lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana 

wymienna część.  

- W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas 
trwania naprawy. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu nowy okres gwarancyjny (2 lata) 
stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia dokonania wymiany. 
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